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Rosenheim Andreas Matschi  
01.03.08 Leiter ift Zertifizierungs- und Überwachungsstelle 
 Vedoucí ift Certifikačního a kontrolního úřadu

ift-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT 
ift-CERTIFIKÁT O SHODĚ

 
 

DAP-ZE-2208.00 

 
 

Beschläge / Kování 
 
Produktfamilien 
Skupina výrobků 

Dreh- und Drehkippbeschläge für Fenster und Fenstertüren 
Otevíravé a otevíravě-sklopné kování pro okna a balkónové dveře 

Produkt 
Výrobek LM 

Einsatzbereich 
Rozsah použití 

Systeme mit entsprechender Beschlagaufnahmenut 
Systémy s odpovídající drážkou pro kování 

max. Flügelgewicht  
Max. hmotnost křídla 130 kg 

Hersteller 
Výrobce 

SIEGENIA-AUBI KG Beschlag- und Lüftungstechnik, 
Industriestraße 1-3 57234 Wilnsdorf 

 

Produktionsstandort 
Místo výroby 

SIEGENIA-AUBI KG Beschlag- und Lüftungstechnik, 
Industriestraße 1-3 57234 Wilnsdorf 
SIEGENIA-AUBI KG Beschlag- und Lüftungstechnik,  
Zum Grafenwald 54411 Hermeskeil/Reinsfeld 
SIEGENIA-AUBI Sp. zo. o., ul. Ossowskiego 64 46-203 Kluczbork  

 

EN 1191  
EN 12400 

 Klasse 2 
Dauerfunktion 
Odolnost proti opakovanému 
otevíraní a zavírání 
 

EN 14609 
EN 14351-1 

 erfüllt 

Tragfähigkeit von  
Sicherheitsvorrichtungen 
Stanovení odolnosti proti 
statickému kroucení 
 

EN 12046-1 
EN 13115 

 Klasse 2 

Bedienkräfte 
Ovládací síly 
 

EN ISO 9227 
EN 1670 

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass die benann-
ten Beschläge den Anforderungen des ift-Zertifizierungs-
programms für Beschläge (QM328) entsprechen. 
Grundlagen sind durch das Prüflabor erstellte Produkt-
familien der aufgeführten Beschläge, Prüfung durch das 
Prüflabor nach EN 13126-8 und EN 1191 unter Berück-
sichtigung der Anwendungsdiagramme, eine werkseige-
ne Produktionskontrolle des Herstellers und eine Fremd-
überwachung der Fertigung durch die Überwachungs-
stelle in den benannten Standorten. Das Zertifikat ist nur 
in Verbindung mit dem dazugehörigen Überwachungs-
vertrag gültig. 
Die Gültigkeitsdauer des Zertifikates beträgt 5 Jahre. Mit 
der Erteilung des Zertifikates ist eine regelmäßige Frem-
düberwachung des Herstellers verbunden. 
Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. 
Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizie-
rung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen Nachwei-
sen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
Das Unternehmen ist berechtigt, die Beschläge gemäß 
der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen 
zu kennzeichnen. 
Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen: 
1: Übersicht der Produktfamilien 
2: Austauschbarkeit nach EN 14351-1 

Tímto certifikátem potvrzujeme, že jmenované typy 
kování odpovídají požadavkům ift-Certifikačního progra-
mu pro kování (QM328). 
Základem certifikátu je skupina výrobků s uvedenými 
typy kování, která byla zkušební laboratoří odzkoušena 
podle EN 13126-8 a EN 1191 s ohledem na diagramy 
použití, dále vlastní systém kontroly výroby u výrobce a 
odborný dohled jmenovaných míst výroby autorizovanou 
osobou ift-Q-Zert. Certifikát je platný pouze ve spojení s 
příslušnou smlouvou o dohledu. 
 
 
Platnost certifikátu je 5 let. S udělením certifikátu je 
spojen pravidelný dohled výrobce nezávislým akredito-
vaným zkušebním orgánem. 
Certifikát smí být rozmnožován pouze v nezměněné 
podobě. Všechny změny spojené s předmětem certifika-
ce je nutno bezodkladně nahlásit a písemně doložit 
autorizované osobě ift-Q-Zert. 
Výrobce je oprávněn na základě „ift-Ustanovení o 
značení“ označovat kování „ift-certifikováno”. 
 
Tento certifikát obsahuje 2 přílohy:  
1: Přehled výrobků ve skupině 
2: Vyměnitelnost podle EN 14351-1 

 Klasse 4 

  Korrosionsschutz 
  Korozní ochrana 




